
Алюминиевые и биметаллические секционные
радиаторы отопления пр-во Китай

1.BOD-A70/500

BOD- A70/300

Параметры одной секции

Межцентровое расстояние,мм 500
Высота,мм 574
Глубина.мм 70
Ширина,мм 72

Вес, кг 1.2
N,вт =64.5℃ 166

Рабочее давление,atm 16
Диаметр входного отверстия G1

Параметры одной секции

Межцентровое расстояние,мм 300
Высота,мм 374
Глубина.мм 70
Ширина,мм 72

Вес, кг 0.9
N,вт =64.5℃ 98

Рабочее давление,atm 16
Диаметр входного отверстия G1

180
руб.

175
руб.



2.BOD-A100/500

BOD-B80 литье

BOD-B300 литьё

Параметры одной секции

Межцентровое расстояние, мм 500
Высота,мм 574

Глубина. мм 96
Ширина, мм 78

Вес, кг 1.35
N,вт. =64.5℃ 172

Рабочее давление,atm 16
Диаметр входного отверстия G1

Параметры одной секции

Межцентровое расстояние,мм 500
Высота, мм 580
Глубина. мм 80
Ширина, мм 78

Вес, кг 1.35
N,вт =64.5℃ 178

Рабочее давление,atm 18
Диаметр входного отверстия G1

Параметры одной секции

Межцентровое расстояние,мм 300
Высота,мм 380

Глубина. мм 80
Ширина, мм 78

Вес, кг 1.1
N,вт =64.5℃ 114

Рабочее давление,atm 18
Диаметр входного отверстия G1

210
руб.

210
руб.

205
руб.



4. BOD-B100/500 литьё

Биметаллический радиатор

4.BOD-C80

Параметры одной секции

Межцентровое расстояние,мм 500

Высота,мм 565

Глубина. мм 98

Ширина, мм 76

Вес, кг 1.45

N,вт =64.5℃ 188
Рабочее давление,atm 18

Диаметр входного отверстия G1

Параметры одной секции

Межцентровое расстояние,мм 500
Высота,мм 565

Глубина.мм 80
Ширина, мм 78

Вес, кг 1.85
N,вт=64.5℃ 188

Рабочее давление,atm 30
Диаметр входного отверстия G1

230
руб.

245
руб.


